
JEDYNA W SWOIM RODZAJU OPONA 
TERENOWA DO MINIŁADOWAREK O 
SKRĘCIE POŚLIZGOWYM
Opona terenowa klasy premium nowej 
generacji do ładowarek o skręcie poślizgowym. 
Opracowana pod kątem zapewnienia 
maksymalnej przyczepności i wytrzymałości.

camso.co

WYDAJNOŚĆ

ŻYWOTNOŚĆ OPONY 

ODPORNOŚĆ NA PRZEBICIA

PRZYCZEPNOŚĆ

MINIŁADOWARKI 
O SKRĘCIE  

POŚLIZGOWYM

CAMSO SKS 732



OCHRONA PRZED UDERZENIEM 
DZIĘKI OSŁONIE PRZESTRZENI 
MIĘDZYBIEŻNIKOWYCH

 § Chroni przed przebiciem, aby zminimalizować 
zjawisko przebitych opon

SAMOOCZYSZCZAJĄCY SIĘ SCHODKOWY 
BIEŻNIK

 § Maksymalne oczyszczanie bieżnika 
zapewniające najlepszą przyczepność w terenie

MASYWNY BIEŻNIK  
O ZOPTYMALIZOWANYM STOSUNKU  
WYSTĘPÓW DO PRZESTRZENI 
MIĘDZYBIEŻNIKOWYCH

 §  Maksymalna wytrzymałość i przyczepność w terenie

NOWA, WZMOCNIONA KONSTRUKCJA ŚCIANY 
BOCZNEJ OPONY

 §  Odbija gruz, zapewniając lepszą ochronę ścian 
bocznych i zmniejsza pęknięcia naprężeniowe

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR: camso.co

Wewnętrzne testy w kontrolowanych 
warunkach wykazały, że opona Camso 
SKS 732 charakteryzuje się znacznie większą 
żywotnością bieżnika w porównaniu do 
opony R4 klasy premium. 
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CAMSO SKS 732
OPONY DO MINIŁADOWAREK O SKRĘCIE POŚLIZGOWYM

ROZMIAR OPONY PR

ROZMIAR OBRĘCZY RZECZYWISTE 
WYMIARY OPONY 

INDEKS 
NOŚNOŚCI

SYMBOL 
PRĘDKOŚCI KOD TRA

CIŚNIENIE 
POMPOWANIA  

[bar]  
[PSI]

MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE OPONY 
[kg] [funt]

Zalecana Alternatywna
ŚREDNICA 

ZEW. 
[mm] 
[cal]

SZEROKOŚĆ 
ZEW. 
[mm] 
[cal]

ORYG. 
GŁĘB. BIEŻ.

[mm] 
[32nd.]

Statyczne 8 km/h 
5 mph

16 km/h  
10 mph

10-16,5  
(265/70-16,5) 8 8,25 -

777 265 23,0
129 A2 R-4

4,20 2960 1875 1480

30,6 10,4 29 60 6550 4150 3250

10-16,5  
(265/70-16,5) 10 8,25 -

777 265 23,0
134 A2 R-4

5,25 3380 2140 1690

30,6 10,4 29 75 7450 4700 3750

12-16,5  
(305/70-16,5) 10 9,75 -

836 330 25,0
140 A2 R-4

4,50 4020 2545 2010

32,9 13,0 31 64 8850 5600 4450

12-16,5  
(305/70-16,5) 12 9,75 -

833 325 27
145 A2 R-4

5,60 4550 2880 2280

32,5 12,6 23 80 10050 6350 5050

14-17,5  
(355/70-17,5) 14 10,50 -

930 370 32,0
155 A2 R-4

5,60 6120 3875 3060

36,6 14,6 40 80 13500 8550 6750

PORÓWNANIE ŻYWOTNOŚCI BIEŻNIKA
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CAMSO SKS 732

OPONA KONKURENCYJNEJ FIRMY

MIESZANA 
MIĘKKA 
NAWIERZCHNIA

40% 
twarde

60% 
miękkie


